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No Brasil, a concentracdo maxima de alguns
metais presentes em combustiveis, tais como: Fe,
Cu e Na sdo estabelecidas por legislacdo (ANP),
onde cada limite varia de acordo com o tipo de
combustivel [1]. Ndo é desejavel a presenca de
ions metélicos ou compostos organometélicos nos
combustiveis, pois estes podem causar problemas
ao motor, mesmo em baixas concentragdes [2]. A
determinagdo de metais em combustiveis ndo é
uma tarefa facil, pois a concentracdo destes
elementos neste tipo de amostra é baixa, sendo
necesséaria a utilizacdo de metodologias de alta
sensibilidade [2].

O objetivo deste trabalho é a determinacédo de
Cu, Ni e Zn em combustiveis fosseis e
biocombustiveis por FAAS através da pré-
concentracdo dos metais utilizando micro-esferas
de quitosana como adsorbente.

A preparacdo das microesferas de quitosana foi
feita pelo método de coagulacdo utilizando
quitosana comercial em p6é e reticuladas com
glutaraldeido. Os valores de grau de desacetilagdo
da quitosana obtido pelas distintas técnicas
apresentaram valores muito préximos (Tabela 1)
com um desvio de 1,77.

Tabela 1- Resultados de GD encontrados com as
trés metodologias empregadas.

Metodologia  Condutividade  FTIR  RMN 'H

GD% 77,55 79,04 79,2

As isotermas de adsorcdo dos metais em
microesferas de quitosana foram determinadas nos
cinco combustiveis estudados (Figura 1). A
afinidade metal-microesfera obedeceu a seguinte
ordem: Cu>Ni>Zn em todos os combustiveis. A
ordem de capacidade maxima de adsorcdo por

combustivel foi: alcool<bio-6leo < gasolina <diesel
<biodiesel.
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Fig. 1. Valores méaximos de adsorcé@o de Cu, Ni e
Zn nos cinco combustiveis estudados.

Os testes de eluices demonstraram fatores de
de enrequicimento superiores a 4,5 para alcool, 4,4
para gasolina, 4,0 para diesel, 3,8 para biodiesel e
3,6 para bio-6leo.

O estudo da pré-concentracdo foi realizado
empregando 0,1 g de microesferas e 100 mL de
combustivel. Apdés uma hora de contato, as
microesferas foram separadas dos combustiveis,
em seguida os metais foram eluidos com 5,0 mL
de HCI 1,0 mol L™ e, finalmente, o sobrenadante
foi analisado em FAAS. Os fatores de preé-
concentracdo sao mostrados na Figura 2.
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Fator de pré-concentragao

Fig. 2. Fator de pré-concentracdo de Cu, Ni e Zn
nos cinco combustiveis estudados.

As microesferas de quitosana apresentaram
uma grande capacidade de adsor¢cdo de metais
nos 5 combustiveis estudados. Os resultados
obtidos na aplicacdo destas na pré-concentracéo
de metais em combustiveis fésseis e em
biocombustiveis foram excelentes, comprovando
que as microesferas podem ser utilizadas como
artificio para melhorar o sinal analitico e eliminar
interferéncias na analise de combustiveis em
FAAS.
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