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La quitina y el quitosano son biomateriales con
caracteristicas promisorias para la aplicaciéon en
diferentes campos que se extienden desde la
medicina hasta la agricultura. En la actualidad la
fuente comercial para la obtencion de estos
biomateriales son los desechos de crustaceos.
Actualmente, los procesos fermentativos para la
produccion de hongos en cultivos sumergidos a
escala de biorreactor producen grandes cantidades
de biomasa fungal en pocos dias, con propiedades
y calidad homogénea, la cual se caracteriza por
tener una alta concentracion de quitina, que puede
llegar al 42% [1]. Lo anterior, convierte a estos
organismos en una fuente alternativa y promisoria,
para la obtencion de este biopolimero. El presente
trabajo, tiene como objetivo principal la evaluacion
y desarrollo de un proceso biotecnoldgico para la
produccion de quitina y quitosano a partir de la
biomasa micelial del hongo Ganoderma lucidum
obtenida en cultivos sumergidos a nivel de
biorreactor, bajo un protocolo estandarizado. El
proceso que se realiza para la produccién de
quitina y quitosano se muestra Fig. 1.
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Fig. 1. Proceso general de produccion de quitina y
quitosano a partir del hongo G. lucidum en cultivo
sumergido.

En la primera fase de este proyecto, se logrd
obtener una produccion de 20 g/L de biomasa
micelial seca. De los protocolos evaluados para la
extraccion de quitina a partir de esta biomasa, la
produccién promedio de quitina fue de 0.3 + 0.1
gramos por gramo de biomasa. Los primeros
analisis por medio de difraccion de rayos X (DRX),
muestran un patrén caracteristico para la quitina
obtenida a partir de hongos con un pico
caracteristico en 19°[2]. La Fig. 2. muestra una
DRX para quitina obtenida a partir de G. lucidum.
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Fig. 2. DRX de quitina obtenida a partir de G.
lucidum.

Los resultados parciales de este proyecto
muestran que la biomasa micelial del hongo
Ganoderma lucidum es una posible fuente para la
produccién de quitina, la cual puede ser utilizada
como un biomaterial o puede ser transformada a
quitosano para su posterior uso. La continuacién
de este trabajo busca estandarizar un protocolo
para la produccién de quitina a partir de la biomasa
de este organismo, evaluar diferentes protocolos
para la transformacion de dicha quitina a
quitosano, y realizar ensayos de biocompatibilidad
de estos materiales y de las matrices poliméricas
obtenidas a partir de ellos, con el fin de valorar su
potencial uso como biomaterial.
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