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Sonora es uno de los Estados con mayor
produccion de crustaceos en México, generando
una gran cantidad de subproductos que pueden
ser aprovechados. En el 2009 se produjeron 2,209
Ton de jaiba, de las cuales 70-75% del peso total
es considerado como desecho [1]. Debido a su
gran volumen y lenta capacidad de degradacion,
su acumulacion ocasiona un severo problema de
contaminacion ambiental. Existen diferentes
metodologias para su aprovechamiento, siendo el
método quimico es el mas utilizado en la obtencién
de polimeros quitinosos a nivel industrial; dicho
proceso involucra el uso de grandes cantidades de
acidos, alcalis, solventes y agua de lavado, los
cuales son adicionados en diferentes etapas del
procesamiento, generando grandes voliumenes de
efluentes contaminados [2,3]. Actualmente, no se
cuenta con informacién sobre la cuantificacion y
tratamiento de los efluentes generados en el
aprovechamiento de los residuos de crustaceos en
México. El objetivo de este trabajo fue adecuar un
proceso quimico para la obtencién de quitina y
quitosano a partir de desecho de jaiba, y estudiar
las caracteristicas fisicas y quimicas de los
efluentes generados.

Para el tratamiento del desecho de crustaceos se
llevaron a cabo procesos de lavado somero con
agua corriente, desproteinizacion con NaOH,
desmineralizacibn con HCI y desacetilacion con
NaOH concentrado. Se recolecté la totalidad de los
efluentes producidos y se resguardaron muestras
representativas para realizar andlisis quimicos;
posteriormente, se mezclaron para formar una
mezcla compuesta. Los efluentes se conservaron a
4T antes de ser analizados de acuerdo a métodos
estandarizados [4].

Se realizaron pruebas de biodegradabilidad
metanogénica en botellas serolégicas de 120 mL

con una relacion S/X=0.8 gDQO/gSSV. La mezcla
compuesta se diluyé en una relaciéon 1:10 con
agua destilada y se neutralizd6 con NaOH 6 N.

El rendimiento de quitosano obtenido fue de 12%,
cuya caracterizacion fue la siguiente: proteina
residual <2%, ceniza residual <3%, grado de
desacetilacion de 91% y de medio peso molecular
(510 KDa).

La mezcla compuesta presentdé un pH=0.8+0.1, asi
como una concentracion de materia organica total
y soluble de 9.17+0.07 g/L y 6.86+0.077 gL,
respectivamente. La concentracion de nitrdgeno
total fue de 0.120 mg/L, sin detectarse la presencia
de carbonatos y bicarbonatos debido al pH acido.
Sin embargo, la conductividad es relativamente
alta, debido a la presencia de iones de los alcalis
utilizados. Las pruebas de biodegradabilidad
metanogénica muestran una remocion del 80% de
DQOt y DQOs en 24 horas de tratamiento y una
produccion de amonio de 0.1 g/L
aproximadamente. En la Fig. 1 se ilustra el perfil de
remocién de DQO con respecto del tiempo.
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Fig. 1. Cinética de biodegradabilidad
metanogénicas.

En conclusion, los procesos utilizados permitieron
la obtencibn de quitosano con propiedades
fisicoquimicas y calidad aceptable, permitiendo el
aprovechamiento del desecho. En lo que respecta
a las caracteristicas fisicas y quimicas de los
efluentes, asi como de las pruebas de
biodegradabilidad metanogénica, se demuestra la
viabilidad de la aplicacion de un proceso bioldgico
para la remocion de contaminantes de este tipo de
efluentes.
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